
APP mode 
Формат запроса от ПК к устройству: 
Номер 
байта 

Описание байта Значение 

1 ReportID 0x01 

2 Байт команды 

0x00 – Установить реле в состояние 
0x01 – Получить состояние реле 
0x70 – Передать пульс на реле 
0x03 – Перевести в режим BOOT: 0x3 

3 

В зависимости от 2го байта 
0x00 / 0x70  Номер реле; нумерация с "1" 
0x01 любое 
0x03 0x05 

4 

В зависимости от 2го байта 
0x00 0x01 – включить реле; 0x00 – выключить реле 
0x70 [Длительность пульса MSB (PULSE >> 8) & 0xFF]* 
0x01 любое 
0x03 0x02 

5 
В зависимости от 2го байта 
0x00 / 0x01 / 0x03 любое 
0x70 [Длительность пульса LSB (PULSE) & 0xFF]* 

* Длительность пульса – целое число 2 байта, диапазон [1 … 65535] сек 
   Пример отправки пульса на 2ое реле на 1025 секунд: 
   1025 dec = 0x0401 hex; (0x0401 >> 8) = 0x04; (0x0401) & 0xFF = 0x01 
   Команда: {0x01,0x70,0x02,0x04,0x01} 
 
Формат ответа от устройства: 

Номер 
байта 

Описание байта Значение 

1 ReportID 0x02 
2 Количество реле [1-16] 
3-18 Состояние реле 0x01 – реле включено; 0x00 – реле выключено 

 


